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I. Roboty ziemne

1 KNNR 1 0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi

o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku

na odl.do 1 km sam.samowyład. 
m3 162,34

2 KNNR 1 0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości

do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych

kat. I-II m3 25,52

3 KNNR 1 0308-05

Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości

do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych

kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku m3 15,07

4 KNNR 1 0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami

samowyładowczymi po drogach o nawierzchni

utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru

gruntu m3 68,73

5 KNNR 1 0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką

palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w

gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0

m; grunt kat. I-IV m2 196,30

6 KNNR 1 0315-05

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi

stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki

itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych

kat.I-IV wraz z rozbiórką m2 100,44

7 materiał
Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do

wys. 30cm ponad wierzch rury + grunt na wymianę m3 37,34

8 KNNR 1 0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,

rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.

mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie

luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II m3 135,01

9 KNNR 1 0318-03
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o

szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III m3 22,97

10 KNNR 1 0319-05
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o

szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-II m3 13,56

11 KNNR 1 0528-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych

i telekomunikacyjnych typ ciężki; element o

rozpiętości 4 m kpl. 1,00

12 KNNR 1 0528-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych

i telekomunikacyjnych typ ciężki; element

o rozpiętości 4 m kpl. 1,00

13 KNNR 1 0529-01
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;

element o rozpiętości 4 m kpl. 1,00

14 KNNR 1 0529-06
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;

element o rozpiętości 4 m kpl. 1,00
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45231300-8 II. Roboty montażowe

15 kalk. własna Roboty pomiarowe - tyczenie trasy kanalizacji deszczowej
kpl. 0,50

16 KNNR 1 0608-02
Podsypka filtracyjna piaskowo-żwirowa o gr. 15cm

w gotowym wykopie wyk.z piasku. m3 12,45

17

KNNR 4 1308-06 

z.sz.3.4. 9913-2

analogia

Kanały z rur PP SN 10 łączonych na wcisk o śr.

zewn. 400 mm - wykopy umocnione
m 65,00

18
KNR-W 2-19

0102-01

Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą

z tworzywa sztucznego m 65,00

19
KNNR 4 1413-05

analogia
Separator substancji ropopochodnych 20/200 sep. 1,00

20
KNNR 4 1413-05

analogia
Osadnik 2000dm3 osad. 1,00

21 KNNR 4 1610-05
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o

śr.nominalnej 400 mm
odc. - 1 

prób. 0,50

22
wycena 

indywidualna

Monitoring wykonanej kanalizacji deszczowej za

pomocą kamery TV m 65,00


