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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna potaczona z inwentaryzacja,
- uzgodnienia,

- Warunki Techniczne,

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje dokumentacj¢ kosztorysowg na remont elewacji czeSci budynku
administracyjno-garazowego, baza Obwodu Drogowo-Mostowego w Myszyncu.

Opracowanie zawiera:

- kosztorys,

- dokumentacje fotograficzna,
- uzgodnienia z inwestorem.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. Lokalizacja i uzbrojenie
Obwdd drogowo-mostowy w Myszyncu. Dziatka nr 1024/50, 805/17. Opracowaniem objeta

jest potudniowa czeg$¢ budynku, oznaczona na mapie jako ,,i". Ta czg$¢ budynku przytagczona
jest do sieci cieptowniczej, sieci elektrycznej i telekomunikacyjne;.
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3.2. Opis ogolny istniejacego budynku

Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej, murowej. Dach nad cze$cig bazy
Obwodu Drogowo-Mostowego zostal wymieniony wedlug odrebnego opracowania.

4. OPIS REMONTU
4.1. Ogolne zalecenia remontowe i wytyczne
Przewidziano nastepujace prace adaptacyjno-remontowe:

* Oczyszczenie kominéw, tynkowanie wraz ze wzmocnieniem siatkg oraz malowanie w
kolorze elewacji, wykonanie obrébki kominéw,

*  Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garazowych, wykonanie ocieplenia
scian, odkopanie $cian fundamentowych na wysokos$¢ 50 cm 1 ich ocieplenie:




Zamurowanie wybranych otworéw okiennych (waskie okna w gérnej czgsci ponizszej
elewacji):




* (Czyszczenie 1 malowanie balustrad, wymiana drzwi, utozenie ptytek na schodach,
demontaz daszku nad wejsciem i montaz systemowego daszku z poliweglanu:

* Demontaz malowanie i czyszczenie oraz ponowny montaz kratek nawiewnych,
montaz systemowego daszku z poliweglanu nad wejsciem:




* Uzupelnianie tynku na $cianach budynku, wykonanie elewacji, skucie odspojonych
tynkéw $cian, uzupetnienie wigkszych ubytkow:
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Malowanie skrzynki elektrycznej:
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* Demontaz krat okiennych:
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* Uprzatnigcie terenu
* Naprawa i uzupelnienie instalacji odgromowej na budynku

4.1.1.Rozpoczecie prac

Prace zaplanowane sa etapowo, inwestor zadecyduje o kolejnosci prowadzenia
poszczegblnych prac.

4.1.2. Prace rozbiérkowe
Przewidziano réwniez prace:
- czeSciowe rozebranie instalacji odgromowej wraz z jej naprawa,
- demontaz (skucie skorodowanych tynkéw)
- demontaz stolarki okiennej wraz z kratami okiennymi i drzwiowej, demontaz bram
garazowych.
4.1.3.Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe wykonane zostato wedtug odr¢gbnego opracowania.
4.1.4.Rynny
Rynny zostaly wymienione wedtug odrebnego opracowania. Przed przystgpieniem do prac

elewacyjnych nalezy zdemontowac¢ istniejagce rynny spustowe, a po wykonaniu elewacji
ponownie je zamocowac.



4.1.5. Kominy

- Remont komina dymowego nad czegScig warsztatowg wykonano wedlug odrgbnego
opracowania.

- §ciany pozostatych kominéw nalezy odnowi¢ poprzez oczyszczenie, utozenie nowego tynku,
wzmocnionego siatkg, pomalowanie i wykonanie obrébek blacharskich.

4.1.6. Stolarka okienna i drzwiowa, bramy garazowe

Nalezy zdemontowac istniejacg stolarke okienng i wymieni¢ j3 na
przemystowe okna PVC rozwierno-uchylne. Pakiet 3-szybowy 2-
komorowy. Wspétczynnik przenikania ciepta okna wynosi 0,9
W/m2K. Kolor: biaty.
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- Istniejace drzwi wyjsciowe nalezy wymieni¢ na nowe drzwi
plaszczowe zewngtrzne z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5 [mm] i
powlekanej powloka poliestrowg. Skrzydlo charakteryzuje si¢ grubg
przylga. Oscieznica wykonana jest z najwyzsze] jakosci
ksztaltownikéw stalowych profilowanych z blachy ocynkowanej o
grubosci 1,2 [mm] i malowanych proszkowo. Stojaki o$cieznic sa
taczone technikg lutospawania. Skrzydta drzwi s3 zawieszone w
oscieznicy na dwoch zawiasach umieszczonych w przyldze skrzydta.
Skrzydto drzwi zewnetrznych  wypelnione jest polistyrenem
ekspandowanym ,,styropianem”,

Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Klasa 6 wg. PN-
EN 12400:2002.

Wspétczynnik  przenika  ciepta dla  drzwi  zewnetrznych
jednoskrzydtowych 1,7 [W/m2K] wg PN-EN ISO 10077-1:2007.
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8.3+
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Hi= Ho - 60
Hj= Ha-75

i

Rys. 63. Monta do muru drewi jednoskrzydiowych z oécieinicy wewnetrzng - Rys. 64.Montaz drzwi jednoskrzydiawych z oscieinicy chejmugacy - przeknd|
preakroj plonowy. poziamy.



- Przewidziano takze demontaz istniejagcych bram garazowych,
ktére zostang zastgpione przez nowe bramy przemyslowe
segmentowe bez przetloczen.

Gwarantowana liczba cykli 25 000.

Masa ptaszcza ~11 [kg/m2].

Wspdlczynnik przenikania ciepta dla panela Up=0,48 [W/m2xK].
Wodoszczelnos¢ klasa 2.

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem klasa 3.

Przepuszczalno$¢ powietrza 4.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=23/24 [dB] (bez drzwi przejsciowych
/ z drzwiami przejsciowymi).

Reakcja na ogien NRO: wiasciwosci ogniowe — B, wydzielanie
dymu — s2, ptongce krople — d0. Brama w wersji r¢cznej wyposazona jest w rygiel.

Grubos$¢ oscieznicy 2 [mm] / prowadnicy 2 [mm].

Tulejowane, ciche tozyskowane rolki prowadzace.

Podwdjne zabezpieczenie prowadnic uniemozliwiajace wypadnigcie rolek prowadzacych.

W wyposazeniu standardowym zestaw uszczelnien.

Nalezy przewidzie¢ dodatkowy montaz konstrukcji wsporczej wewngtrz budynku do
zamontowania bram. Kolor np.: jasny orzech.

- W dcianie szczytowej nalezy wymieni¢ istniejgce drzwi dwuskrzydtowe na drzwi stalowe
ptaszczowe zewnetrzne, dwuskrzydlowe z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5 do 1,5 [mm] i
powlekanej powtoka poliestrowg. Skrzydio bierne w drzwiach dwuskrzydtowych blokowane
jest za pomoca rygla automatycznego. Oscieznica wykonana jest z najwyzszej jakosSci
ksztattownikow stalowych profilowanych z blachy ocynkowanej o grubosci 1,2 [mm] i
malowanych proszkowo. Stojaki o$cieznic sg fgczone technikg lutospawania. Skrzydta drzwi
sa zawieszone w oscieznicy na dwoch zawiasach z regulacja w pionie, w tym jeden ze
sprezyng naciggowa. Kolor np. jasny orzech.
Skrzydto drzwi zewngtrznych wypelnione jest polistyrenem ekspandowanym ,,styropianem’
Wytrzymatos¢ mechaniczna drzwi - Klasa 3 wg. PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie drzwi zewngtrznych - Klasa 7 (500 tys.
cykli) dla drzwi petnych,
Izolacyjnos¢ akustyczna drzwi zewngtrznych jednoskrzydtowych Rw 30dB wg. PN-EN ISO
Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe 10140-2 (201 1)
' | Wspdtczynnik przenika ciepta dla

drzwi zewngetrznych

ey 7 At dwuskrzydtowych pelnych 1,7 [W/m?2
A =Ll ; K] wg PN-EN ISO 10077-1:2007

a1

max 100 mm_

Rys. 43.MontaZ przed ctworem drzwi dwuskrzydbowych - \ ; -

ey N jasny orzech
)

So - szerokosc otworu, %

Sdl - szerokosc swiatta przejscia dla skrzydta czynnego,

Sj - szerokos¢ swiatta przejscia dla obu skrzydet drzwi dwuskrzydtowych, Sj = So - 140

[mm],

Ho - wysokos¢ otworu Z17
Hj - wysokosc swiatla przejscia, Hj = Ho - 50 [mm] w przypadku drzwi z progiem,

Emin - wymagana przestrzeri pozwalajgca na otwarcie skrzydta czynnego pod katem 90°,

Emin = Sj + 140 [mm].



4.1.7.Zadaszenia wej$¢ do budynku

- Nad dwoma wejsciami do budynku (brama stalowa w szczycie budynku na elewacji
potudniowej oraz wejscie na elewacji wschodnie) nalezy wykona¢ daszki z poliweglanu.
Poliweglanowa pota¢ dachu jest przezroczysta, sztywna i odporna na uderzenia.

Dane techniczne:

Szeroko$¢: 150 cm

Gtebokosé: ok. 93 cm

Grubos$¢: ok. 5 mm

Waga: ok. 4,3 kg

Material potaci dachowej: poliweglan
Materiat ramion: polipropylen (czarny)
Dopuszczalna temperatura zewnetrzna:
ok. -40°C do ok. 120°C

4.1.8. Istniejace tynki

Przewidziano skucie ,,odparzonych” i skorodowanych tynkéw, ewentualne wykonanie
nowych, przetarcie tynkow.

4.1.9. Wykonanie izolacji termicznej
Opis technologii:
» Listwa startowa

Zanim przystapi si¢ do wilasciwych roboét dociepleniowych nalezy bardzo
doktadnie wyznaczy¢ dolny poziom izolacji termicznej. Najczesciej jest to linia
pokrywajaca si¢ z cokotem budynku. W tym miejscu mocuje si¢ tzw. listwe
startowg, czyli odpowiednio wyprofilowany ksztattownik z blachy ocynkowane;j
szerszy o 5 mm od grubosci materiatu izolacyjnego. Do muru przykrgca si¢ go
srubami z kotkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi co okoto 30 cm. W
narozach listwy startowe przycina si¢ pod odpowiednim katem (najczesciej 45°),
ale tak, aby pomiedzy nimi powstata szczelina szerokosci 3-5 mm. Dzigki temu
stalowe profile bedag mogty si¢ swobodnie odksztatca¢ pod wptywem okresowo
zmieniajgcej si¢ temperatury. Nawet wtedy, gdy naroze zostanie usztywnione
specjalng spinkg z tworzywa zapobiegajacg klawiszowaniu profilu.

» Izolacja termiczna

Nalezy wykonac ja z frezowanych ptyt styropianowych EPS 70. Grubos¢ izolacji
10 cm, wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(mK).. Plyty przykleja
si¢ do $ciany na zaprawe klejowa. Jesli mur jest réwny i wykonany z lekkich
materialdéw (np. betonu komoérkowego) to zaprawa klejowa powinno si¢
pokrywac cata powierzchnig¢ plyty.



Do tego celu uzywa si¢ pacy zebatej o wymiarach zebéw 10-12 mm. Dzigki temu
uzyskuje si¢ nieco lepszag izolacyjnos$¢ akustyczng przegrody. Plyty styropianu
trzeba ukfada¢ bardzo starannie i ciasno na tzw. ,,mijanke”, czyli z przesunigciem
o pot dtugosci plyty. Nie wolno dopusci¢ by pomigdzy nimi pozostata zaprawa
klejowa, poniewaz jest to rOwnoznaczne z powstaniem mostka termicznego.

Styropian nalezy  przykleja¢ do S$ciany a nastgpnie zakotwi¢ kotkami
systemowymi. Do tego celu uzywa si¢ kotkéw rozpreznych z tworzywa
sztucznego. Rozktad kotkéw pokazano na rysunkach szczegétowych.

Jesli plyty majg frezowane krawedzie, to wystarczg 4 szt./m2, a jesli proste to
potrzebne jest 6 szt./m2. W mocnych $cianach z cegly pelnej lub silikatowe;j
kotki powinny by¢ zakotwione na gleboko$¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych
$cianach z pustakow ceramicznych lub betonu komérkowego na co najmniej 9
cm. Trzeba tez dopilnowaé, aby talerzyki dociskowe kotkéw byly osadzone
rowno z powierzchnig plyt izolacyjnych.

Siatka zbrojaca

Siatka zbrojaca. W metodzie lekkiej mokrej przyklejony do $cian styropian
musi by¢ pokryty warstwg wzmacniajacg, poniewaz jest zbyt migkki i przez to
mato odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego
powierzchni najczg$ciej uzywa si¢ siatki z widkna szklanego (czasami jeszcze
polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2
(zwykle 160g/m2).

Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym
celu ptyty styropianu pokrywa si¢ warstwg zaprawy 1 przecigga zagbkowang pacag.
Nastepnie przyktada sie siatke i wciska ja w zaprawe klejowa, lekko przeciagajac
paca o gtadkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, taczy
si¢ na zaktady szerokosci 10-20 cm. Naroza otworéw wzmacniamy przyklejajac
ukos$nie (pod katem 45°) dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm.

Dookota okien mocujemy profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem
siatki. Krawedzie ptyt izolacyjnych wokét otworéw (takze narozy budynku)
zabezpieczamy profilami naroznikowymi z wtékna szklanego lub blachy stalowe;]
z zamocowang siatka. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile
kazdorazowo muszg by¢ wtapiane pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe;.

Tynki

Po zwigzaniu i wyschnigciu no$nej warstwy podkladowej mozna przystapi¢ do
naktadania tynku cienkowarstwowego.

tynk silikatowy — w postaci gotowej masy w0
wiaderkach (spoiwem jest zywica silikonowa); ' {

Grubos¢ warstwy tynku (3 mm) oraz zatozonej
faktury (gtadka). Masa powinna by¢ naktadana
rOwnomiernie na calej powierzchni S$ciany,
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poniewaz tylko wtedy nie beda widoczne §lady potaczen. W tym celu $ciang
nalezy podzieli¢ na poziome pasy szerokosci 1-1,5 m.

Ekipa skladajaca si¢ co najmniej z trzech pracownikéw bedzie mogta tak
zorganizowa¢ sobie prace, zeby zaden pas tynku nie zdazyl wyschna¢ przed
potaczeniem go z innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury. Przed
natozeniem warstwy silikatowej nalezy Scian¢ zagruntowac¢ specjalng warstwa
roztworu.

Dane techniczne

Ziarnisto$¢ maks.: 3,0 mm. Gestosc:ok. 1,8 kg/dm3. Wspétczynnik przewodzenia
ciepta A:ok. 0,7 W/mK. Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:40-60.
Nasigkliwos¢ (wspétczynnik w) < 0,10 kg/m?2-h0,5. Kolor: np. RAL1015

4.1.10. Drabiny, balustrady, kraty w oknach

- Stopnie na dach drabina systemowa (wejscie na dach) zostalty wykonane na podstawie
odrebnego opracowania.

- Balustrady schodowe nalezy oczys$ci¢ i pomalowa¢ farbami, kraty w oknach nalezy zdjac,
oczysci¢ 1 pomalowac.

4.1.11. Tereny utwardzone - wjazd do garazu

Na terenach utwardzonych przedmiotowej dziatki projektuje si¢ kostk¢ betonowa
10x20x8cm w kolorze szarym na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Podbudowa
zasadnicza z tlucznia kam. Stabilizowanego mechanicznie 10 cm frakcja 0,0do 31,5
mm. Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
10cm frakcja 31,5 do 61,5 mm. Warstwa odsgczajaca z piasku srednioziarnistego 10
cm. Spadek powierzchni utwardzonej ok. 1,5% w kierunku terenéw zielonych
przedmiotowej dziatki, z wyprofilowaniem si¢ do istniejagcego poziomu terenu.

4.1.12. Opaska wokét budynku

Woké6t budynku przewidziano wykonanie opaski budynku z kostki betonowej
10x20x6 cm, ulozonej na podsypce piaskowej o grubosci 15cm, krawedzie opaski
ograniczone obrzezami betonowymi gr. 8cm. Spadek powierzchni utwardzonej ok.
1,5% w kierunku terenéw zielonych przedmiotowej dziatki, z wyprofilowaniem si¢ do
istniejacego poziomu terenu.

4.1.13. Parapety

Nalezy wykona¢ parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze rynien.
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Uwaga:

Wszystkie materiaty wykonczeniowe muszg odpowiada¢ Polskim Normom oraz musza
posiada¢ niezbedne Swiadectwa np. PZH, ITB oraz o odpornosci na dzialanie ognia.
Ostateczny wybdr rodzaju materialtéw wykonczeniowych oraz kolorystyka nalezy do
Inwestora na podstawie przedstawionego przez Wykonawce robét katalogu wzordw i
eksponatow. Uzytkowanie budynku nalezy poprzedzi¢ jego doktadnym osuszeniem.
Wprowadzenie elementéw wyposazenia wnetrz do zawilgoconego budynku moze
spowodowa¢ wykwity i plesnie, zagrzybienia lub przebarwienia materialéw
wykonczeniowych. W przypadku konieczno$ci szybkiego uzytkowania obiektu, meble,
akcesoria itp. Powinny by¢ ustawione z zachowaniem dystansu w stosunku do nie osuszonych
przegréd budowlanych.

Uwaga: Wszystkie zaproponowane materialty i nazwy producentéw sg podane w celach
orientacyjnych dla wykonawcy. Dopuszczalne jest stosowanie materiatdw innych
producentéw jednak zachowujac wymagania jakosciowe 1 iloSciowe produkowanych
wyrobow. Dopuszczalna jest zmiana zaproponowanych parametréw materialowych na
wniosek inwestora, za zgodg projektanta.
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1z strefa brzegowa - B %
71 71

Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowej

Szerokos¢ strefy brzegowej stanowi 1/8 ditugosci

najkrotszej wypuktej Sciany zewnetrznej budynku

lecz nie mnigj niz 1,0 m i nie wigcej niz 2,0 m, czyli
=g min(al, a2, b1,b2)i1,0<B<20m

g - grubosc plyty EPS, XPS

Uwaga:

llos¢ tgcznikow zalezy od wielkosci obcigzenia
wiatrem i kazdorazowo powinna wynikac

z projektu ocieplenia

at

Nr 1.2.1 Uktad ptyt i kotkowania

dla ptyt EPS i XPS - przykiad




wiopionymi siatkami zbrojagcymi
2. Ulozenie siatek zbrojgcych diago-
netrzne narozniki otworéw

nalnie naroZa otworow
3. UloZenie powierzchniowych

siatek zbrojgcych
4. Utozenie siatek zbrojacych wew-

KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK

ZBROJACYCH
1. Ulozenie profili naroZznych z

10 cm

Nr 1.2.4 Uktad siatek zbrojgcych wokot
otworow
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Nr 1.2.5 Uktad ptyt i kotkowania wokot




zaktad 10cm—#F

+— zakfad 10cm

zaktad 10cm

1.  SCIANA OCIEPLONA W
JEDNYM Z SYSTEMOW ATLAS

2.  PROFIL NAROZNIKOWY
Z SIATKA

3. SIATKA ZBROJACA

Nr 1.2.6 Uktad siatek zbrojgcych na
narozniku zewnetrznym
- przyktad




' Profile narozne i cokotowe.

LEGENDA

1 profil narozny

2 profil narozny z siatkq lub "kqtownik” z siatki pancernej
d — grubos¢ piyt izolacyjych

[ —

<@ ) () N (=

LEGENDA

zaprawa klejqca

piyta termoizolacyjna
zaprawa klejgco—szpachlowa
siatka z wibkna szklanego
?rodek gruntujgcy

tynk cienkowarstwowy
cementowa pfyta ochronna
profil cokofowy
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LEGENDA

1 tasma uszczelniajaca

2 plyta termoizolacyjna

3 warstwa zbrojona siatkg szklang
4 tynk cienkowarstwowy




Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej.
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Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe plyty termoizolacyjnej do podioza
P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany
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1. Zakres robot:

W ramach zadania inwestycyjnego, zostanie wyremontowana cze¢$¢ bazy budynku
Obwodu Drogowo-Mostowego w Myszyncu

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub

3.

4.

rozbiorce:

Dzialka jest zabudowana, na dzialce nie przewidziano rozbiérki budynkow.

Informacje dot. przewidywanych zagrozen mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej
1,0m od poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

krawedzie stropow nie obudowanych scianami zewngtrznymi,

pozostawione otwory w $cianach ( drzwiowe, balkonowe, itp.)

otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadnigcia lub ogrodzi¢
balustradg. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac
instalacj¢ piorunochronng. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan
powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia . Prawidlowos¢ montazu rusztowan
sprawdza kierownik budowy i potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Przed montazem i1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysoko$ci nie przekraczajacej 4,0m od poziomu podlogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewni¢ ich
stabilnosc.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego, powinny
by¢ wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowigzek przerwac¢ prace, gdy
zaistniejg warunki stwarzajgce zagrozenie. Ponadto zakres zagospodarowania placu
budowy powinien obejmowac:

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie drog i przejs¢ wewnetrznych,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,

- wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ peilng swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed realizacja robét.

Osoby biorgce udzial przypracach budowlanych powinny by¢ bezposrednio przed
przystapieniem do okreslonych robét przeszkoleni (szkolenie stanowiskowe).
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje
kierownik budowy.

6. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialéw budowlanych na terenie

budowy.



Materialy budowlane i prefabrykaty nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego
przeznaczonych, zgodnie z przepisami BHP .

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw.

- W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy stosowaé si¢ do przepiséw
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Uczestnicy procesu budowlanego muszg wspotdziataCé ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

- Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

UWAGA!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
BHP i pod nadzorem o0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
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