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Obreb 0007 Myszyniec

PRZEDMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku garazowego bazy Obwodu Drogowo-Mostowego w Myszyncu
1/45260000-7 |Orynnowanie cze$¢ magazynowa
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-05
(6.60*2) m 13.200
RAZEM 13.200
2|KNR 2-02 Obrébki blacharskie kominéw ( oraz drobne naprawy tynkéw z malowaniem szt.
d.1/0515-06 kominéw) WG. OPISU TECHNICZNEGO
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwkg z  |szt.
d.1/0515-07 blachy ocynkowanej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
d.1/0526-03
(6.60%4) m 26.400
RAZEM 26.400
5|KNR 2-02 Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwkg z  |szt.
d.1/0515-07 blachy ocynkowanej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45410000-4 |ELEWACJA BUDYNKU ( CZESC WARSZTATOWA)
6/KNR 4-04 Rozebranie balustrad na szczycie budymku m
d.2|0804-01
2.04*1.14*2 m 4.651
RAZEM 4.651
7/KNR 4-01 Odbicie tynkow zew. z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pilastracho |m?2
d.2|0701-01 powierzchni odbicia do 5 m2
5+3+5+6+4+2 m2 25.000
RAZEM 25.000
8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z cegty, |m2
d.2|0727-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(5*3)+(4*4)+(15*1)+poz.7 m?2 71.000
RAZEM 71.000
9|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m?2
d.2|0733-04 cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5
m2 w 1 miejscu )
poz.8 m2 71.000
RAZEM 71.000
10/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(0.5"1.5)*5"0.24 m3 0.900
RAZEM 0.900
11|/KNR 2-01 Wykopy liniowe umocnione o szerokosci do 1 mi gt. do 1,5 m w gruntach kat. |m3
d.2|0331-01 I-IV dla rurociagéw i kolektoréw pod torami kolejowymi z zasypaniem i rozbiér-
ka umocnienia (odkopanie istniejgcych fundamentéw, na gtebokos¢ ok. 0,5m
oczyszczenie $ciany fundamentowej i przygotowanie do przyklejenia styropia-
nu elewacyjnego)
(12.08+18.40+18.40)*0.5*0.5 m3 12.220
RAZEM 12.220
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
Sciany (18.40"5.22)*2+(5.27*12.08)+4.77 m2 260.528
oscieza [(1.45+1.45*2*10)*0.15]+[(1.11+1.11+1.45+1.45)*2*0.15]+(3.57+4.19+4.19*2* |m2 25.248
0.15)+(1.5+2.09+2.09*0.15)+(2.44+2.44+0.970.15)+(0.54+0.54+0.86*0.15)
okna i drzwi |-p0z.27-p0z.24 m2 -26.729
RAZEM 259.047
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.2|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
poz.12 m2 259.047
ponizej grun- |(12.08+18.40+18.40)*0.5 m2 24.440
tu
RAZEM 283.487
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza w systemie Lambda 0,032
[W/mK] EPS 70 waga 13,5 kg/m3
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro-  |m?2
d.2|2612-01 pianowych do $cian 10 cm
Sciany (18.40"5.22)*2+(5.27%12.08)+4.77 m2 260.528
oknidrzwi |-poz.27-p0z.24+p0z.25+p0z.26 m?2 -24.729
ponizej 0 (12.08+18.40+18.40)*0.5 m?2 24.440
RAZEM 260.239
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2|2612-02 nowych do osciezy 3 cm
[(1.45+1.45"2*10)*0.15]+[(1.11+1.11+1.45+1.45)*2*0.15]+(3.57+4.19+4.19*2* |m2 25.248
0.15)+(1.5+2.09+2.09*0.15)+(2.44+2.44+0.9*0.15)+(0.54+0.54+0.86*0.15)
RAZEM 25.248
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.2|2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.15 szt. 260.239
RAZEM 260.239
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-06 siatki na scianach
poz.15 m?2 260.239
ponizej 0
RAZEM 260.239
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-07 siatki na osciezach
[(1.45+1.45*2*10)*0.15]+[(1.11+1.11+1.45+1.45)*2*0.15]+(3.57+4.19+4.19*2* |m2 25.248
0.15)+(1.5+2.09+2.09*0.15)+(2.44+2.44+0.970.15)+(0.54+0.54+0.86*0.15)
RAZEM 25.248
20|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
[(1.45+1.4572*10)]+[(1.11+1.11+1.45+1.45)*2]+(3.57+4.19+4.19*2)+(1.5+ m 70.230
2.09+2.09)+(2.44+2.44+0.9)+(0.54+0.54+0.86)
RAZEM 70.230
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.2|2612-09 kotowej
12.08+18.40+18.40 m 48.880
RAZEM 48.880
22/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowa ( parametry wg opisu tech- |m2
d.2|0933-01 nicznego)
poz.15+p0z.16 m2 285.487
RAZEM 285.487
23|KNR 4-01 Wykucie z muru bram stalowych szt.
d.2|/0354-13
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24 KNR 2-02 Bramy z oscieznicg do oszklenia lub pretowe stalowe 360x420 z przygotowa- |szt
d.2{1205-02 ( niem prowadzenia do bramy w wewnatrz budynku ( Parametry wg. opisu tech-
analogia) nicznego)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-02 Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni do 6 m2 (150x209) szt
d.2{1206-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 0-19 Wymiana drzwi wejsciowych przy wejsciu z daszkiem ( zdjecie numer 6) szt
d.2|0930-12
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych |m2
d.2/0928-07 z PCV o pow. ponad 1.5 m2 ( 1.45*1.45 7szt) , (0.55*0.86 1szt),( 1.11x1.45
2szt)
(1.46*1.11)*2 m?2 3.241
(1.47*1.43)*3 m2 6.306
(1.45%1.45)*7 m?2 14.718
(0.860.54) m?2 0.464
RAZEM 24.729
28|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2{1001-11
poz.27 m2 24.729
RAZEM 24.729
29/KNR 4-01 Demontaz zadaszenia nad wejsciem do budynku ( wejscie przy schodach nr  |szt.prz
d.2|1306-01 zdjecia 6) ec.
1 szt.prz 1.000
ec.
RAZEM 1.000
30|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2|m2
d.2|/0354-08 m2
(1.71.7)*3 m?2 8.670
RAZEM 8.670
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31/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z blachy m
d.2|0354-11
(1.45*7)+0.85+(1.45"5)+(1.43"3) m 22.540
RAZEM 22.540
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg szafki elekirycznej m?2
d.2|1212-02
(analogia)
szafka elek- [(1.070.94)+(0.25%0.94+0.25*0.94+0.25%1.0) m2 1.660
tryczna
RAZEM 1.660
33|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokoscido |m
d.2|2103-01 20 cm
(1.45*7)+0.85+(1.43"3) m 15.290
RAZEM 15.290
34|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.2|1212-54 mentdw o powierzchni do 0.1 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 5-08 Sprawdzenie zwoddw poziomych nienaprezonych instalacji odgromowej, oraz |m
d.2|0604-01 przeglad wspornikéw na dachu
dach 1 17*3+13*3 m 90.000
dach 2 16*3 m 48.000
dach 7.80*3 m 23.400
RAZEM 161.400
36|KNR 5-08 Przeglad i naprawa zwod6w pionowych instalacji odgromowej oraz przeglad  |szt.
d.2|0615-03 wspornikéw $ciennych.
4*5.27+276.66+3"1.3 szt. 38.300
RAZEM 38.300
37/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2{1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2{1304-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-02 Zamocowanie nowego daszku z poliweglanu nad wejsciem do budynku szt
d.2{1220-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3 OPASKA BUDYNKU 0.50 cm | UTWARDZONY TEREN PRZED BRAMAMI WJAZDOWYMI 3.0mx11.4m
40(KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.3/0801-01
10*0.5+3*2+3.3 m?2 14.300
RAZEM 14.300
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
opaska (12.08+18.40+18.40)*0.6 m?2 29.328
podjazd (11.4*3) m?2 34.200
RAZEM 63.528
42|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m2
d.3/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
opaska (12.08+18.40+18.40)*0.6 m?2 29.328
podjazd (11.4*3) m?2 34.200
RAZEM 63.528
43|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.42 m2 63.528
RAZEM 63.528
44|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm ( |m2
d.3/0109-01 podjazd 11.4mx3m)
(11.4*3) m?2 34.200
RAZEM 34.200
45/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zageszczeniem mechanicznym - za m?2
d.3/0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.42 m2 63.528
RAZEM 63.528
46|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-01 kat.I-l
rowki pod 18.40+18.40+12.08 m 48.880
kraweznik
schody -2 m -2.000
podjazdy 3+3 m 6.000
RAZEM 52.880
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47/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.3|0402-03
(18.4+18.4+12.08+3+3)*0.05 m3 2.744
RAZEM 2.744
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.3|0511-01 kowej
(12.08+18.40+18.40)*0.5 m?2 24.440
RAZEM 24.440
49|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej
3*11.4 m?2 34.200
RAZEM 34.200
4 SCHODY ZEWNETRZNE
50|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza za-  |m?2
d.4{1121-01 ciggniecie klejem o dobrej przyczepnosci wyréwnanie nierownosci
schody (1.62.0)+(0.3*2.0*2)+(0.15*2.0*2) m2 5.000
boki scho-  |(1.6"0.45"2)+(0.3*0.3*2)+(0.15*0.3"2) m2 1.710
déw
RAZEM 6.710
51|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.4/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15681 Uzytkownik: graficad




