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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO POPRAWY BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH W MSC.E4CZKI NA DP 2519W
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA

. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny opracowano w firmie DROMACC Maciej Biatoszewski,
ul. Goworowska 31a/5, 07-410 Ostrot¢ka na podstawie umowy zawartej z inwestorem.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji s3 zgodne z wspolnym stownikiem zamoéwien
(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad 1 drog.

1. Projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej z Inwestorem na wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej
nr 337/2021 z dn.20.10.2021;

- inwentaryzacji terenu objg¢tego opracowaniem;

- mapy zasadniczej terenu oraz wykonanej mapy do celéw projektowych w skali 1:500;

- ustalenia z Inwestorem poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych, os$wietlenia
oraz odwodnienia projektowanej inwestycji;

- uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowej;

- wytycznych uzyskanych w trakcie opracowania projektu;

- obowiazujacych norm i przepisow prawnych;

- ,,Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92);

- ,,Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych” WR-D-41-3 i 4;

- Rozporzadzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. wraz z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

- wykazu wlascicieli 1 wladajgcych gruntow;
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1.

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiot opracowania

Projekt opracowano w celu okreSlenia sposobu wykonania modernizacji przejécia
dla pieszych — poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejSciu dla pieszych
w msc. kbaczki Gm. Lyse bedacej jednoczesnie drogg powiatowg nr 2519W
w rejonie wjazdu do miejscowosci od strony potnocnej. Projekt obejmuje wykonanie
szczegobtow  konstrukcyjnych ciggu pieszego Wraz z dostosowaniem do istniejgcego
zagospodarowania terenu, regulacja wysokosciows istniejacych chodnikow w rejonie przejécia,

wymiang kraweznikow zwigzanych z korekta tukow.
Zakres opracowania

Dokumentacja techniczna obejmuje w szczegélnosci wykonanie:
e projektu zagospodarowania terenu i pasa drogowego,
e szczegotow konstrukcyjnych,

e planszy robot rozbidrkowych.
Cel opracowania

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegdtowego sposobu i zakresu robot
zwigzanych z budowg inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg w ciggu drogi powiatowej

wedtug warunkow uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien.

Opracowanie obejmuje w szczegolnosci  wykonanie planu zagospodarowania terenu i pasa
drogowego — rysunek nr 2, na ktorym to przedstawiono lokalizacj¢ i parametry techniczne
projektowanej inwestycji.

Jednoczesnie projekt shuzy przede wszystkim poprawie stanu faktycznego bezpieczenstwa ruchu

drogowego w obrebie przejscia dla pieszych.

Data: Pazdziernik
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaktadanym przedsiewzigciem jest inwestycja drogowa, polegajaca na modernizacji
przejscia dla pieszych — poprawie bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych
w  msc. Laczki Gm. Lyse  wzdluz drogi  powiatowa nr  2519W
w rejonie wjazdu do miejscowosci.

Planowang lokalizacje modernizowanego przejScia przedstawiono na rysunku
nr 1 — Plan orientacyjny. Otoczenie sasiadujace z planowang inwestycja stanowig wylacznie
zabudowa mieszkalna oraz tereny rolne. Strona potnocna to kierunek do msc.Karpa, natomiast
potudniowa prowadzi do Pigtkowizny.

Wzdluz DP2519W znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny uprawne
rolnicze, ktore obstugiwane sg z powyzszej ulicy. Specyficzna funkcja w/w ulicy przektada si¢
bezposrednio na warunki ruchowe, o ktorych bedzie mowa w dalszej czesci.

DP2519W w Laczkach jest droga bezposrednio przylegajaca do zabudowan.

Ulica objeta opracowaniem jest droga o nawierzchni ulepszonej tzn. bitumicznej o przekroju
ulicznym, posiadajaca z jednej strony cigg pieszy wyniesiony wzgledem poziomu nawierzchni
jezdni jednak w wielu przypadkach wykonane na starych, nie obowigzujacych juz przepisach
oraz z drugiej strony pobocze bitumiczne.

Przekroj poprzeczny wiw ulicy to przekrdj dwujezdniowy po 2 pasy ruchu w kazdym
Kierunku.

Droga ta w rozpatrywanym odcinku nie umozliwia parkowania pojazdow
w obrebie pasa drogowego (za wyjatkiem pobocza).

W zwigzku z powyzszym na analizowanym odcinku oraz w obrgbie przejscia
dla pieszych przewidzianego do modernizacji stwierdzono problemy z duzym natezeniem
ruchu i czesciowym brakiem widocznosci.

Odcinek na ktorym planowana jest inwestycja przebiega w planie prostoliniowo.
W obrgbie modernizowanego przejScia dla pieszych objetego niniejsza dokumentacja

wystepuje ruch pieszy jak i rowerowy.

Data: Pazdziernik
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Linie rozgraniczajgce terenu inwestycji oznaczono kolorem rézowym na rysunku
nr 2 — projekt zagospodarowania terenu i pasa drogowego, sporzagdzonym na m.d.c.p. w skali

1:500. Orientacyjna lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Teren objety inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
jednak w mysl art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym moéwigcym o tym, iz roboty
budowlane polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego
formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsigwzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko, w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska, albo niewymagajace pozwolenia na budowg¢ nie wymagaja

wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego.

W pasie drogowym ulic, w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie
techniczne, na ktore sktada sie:
e ziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne,
e oswietlenie uliczne,
e kanalizacja sanitarna i deszczowa,

¢ ziemne linie telekomunikacyjne

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. PARAMETRY TECHNICZNE.

Projektowana lokalizacja i parametry modernizowanego przejscia dla pieszych
w msc. taczki Gm. Lyse bedacej jednoczesnie drogg powiatowa nr 2519W
w rejonie wjazdu do miejscowosci pokazano na rysunku nr 2.

Poprawa bezpieczenstwa ruchu polega¢ bedzie na dobudowie ciggow pieszych
i wprowadzenie docelowego dedykowanego o$wietlenia przedstawiono w projekcie

technicznym o$wietlenia.
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Modernizacja przejscia — projektowanego chodnika polega¢ bedzie na miejscowej
zamianie 2,0m pobocza bitumicznego na chodnik 2,23 przy jednoczesnym wykonaniu
chodnikow normatywnych szer. 2,23m po przeciwnej stronie przej$cia. Do regulacji zostang
réwniez przewidziane okoliczne zagospodarowania.

Natezenie ruchu pieszych oraz pojazdow mechanicznych przy jednoczesnym
prostoliniowym przebiegu drogi powiatowej (osiggane duze predkosci pojazdow
mechanicznych) w obrgbie modernizowanego przejscia dla pieszych powoduje koniecznosé
zastosowania szczegblnych rozwigzan poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu uzytkownikow
drogi. Zastosowano rozwigzanie polegajace na doprojektowaniu chodnikéw normatywnych
celem uspokojenia ruchu, co wymusi na kierujacym pojazdem kotowym do zniwelowania
predkosci.

Poprawa bezpieczenstwa obejmuje rowniez poprawe widocznosci i czytelnoSci
przej$cia dla pieszych przewidzianego do modernizacji. Uzyskano to poprzez zastosowanie
czerwonego pola na przejsciu dla pieszych

Uzupetnieniem modernizacji przejscia tj. poprawy bezpieczenstwa ruchu na przej$ciu
w DP2519W bedzie oznakowanie pionowe.

Projektowana modernizacja przej$cia dla pieszych obejmujaca przebudowe ciagu
pieszego w obrgbie w/w przejscia dla pieszych (korekte geometrii) wg rysunku nr 2 obejmuje
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6cm koloru grafitowego i czerwonego.

Pod projektowang nawierzchnia chodnika nalezy wbudowa¢ podbudoweg z Kruszywa
tamanego 0 frakcji 0/31,50mm o grubosci 15cm. Obramowanie ciggu pieszego od strony
terenéw  zielonych wykonane z obrzeza betonowego na lawie betonowej
z oporem betonowym natomiast w miejscu styku projektowanych ciaggéw pieszych
z nawierzchnig asfaltowa obramowanie nalezy wykona¢ na wyniesionym badz zatopionym

kraweznikiem betonowym na fawie betonowej z oporem betonowym.

Do wymiany i regulacji wysokosciowej przewidziano nawierzchni¢ istniejagcych miejsc
zagospodarowan celem dowigzania si¢ do nich.
Budowa ciggu pieszego W dostosowaniu sytuacyjno —  wysokosciowym

do istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego oraz terenu przyleglego.
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Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 2 oraz szczegdtach
konstrukcyjnych — rysunek nr 4.

Projektowana  lokalizacj¢,  parametry  jezdni, chodnikow,  przedstawiono
na rysunku nr 2.

Dla przebudowy drogi powiatowej nr 2519W przyjeto nastepujace parametry techniczne:
. Predkos$¢ projektowa ok. Vp: 50 km/h w terenie zabudowy

. Szerokos¢ pasa drogowego ok. 13,00m;

. Klasa drogi ,,Z.;

. Kategoria ruchu KR 2;

. Przekr6j poprzeczny (normalny) — pétuliczny;
. Szeroko$¢ jezdni 2x3,0m w sumie 6,0m;
. Szerokos¢ chodnika 2,23m;

. Dzialki biorgce udzial w inwestycji — obreb Lyse 1037, 216/1;

2. PLAN SYTUACYJNY

Projektowana lokalizacje i parametry modernizowanego przejscia dla pieszych przedstawiono
na rysunku nr 2.

Projektowane przejscie zlokalizowane jest na dziatkach pasa drogowego DP2519W
I zapewnia przej$cie w poprzek w/w ulicy.

Projektowany ciag pieszy zlokalizowany pomig¢dzy przejsciami dla pieszych wraz
z dojsciem do przejscia dla pieszych od strony wschodniej o szerokosci 2,23m oraz od strony
zachodniej o szer. ok 2,23m. Do wymiany i regulacji wysokosciowej przewidziano
nawierzchnig istniejacych chodnikow z kostki.

Budowa ciggu pieszego w dostosowaniu sytuacyjno-wysokosciowym do istniejgcego

zagospodarowania terenu pasa drogowego oraz terenu przylegtego.

Data: Pazdziernik
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Sptyw wod opadowych z projektowanego ciaggu pieszego powierzchniowo w Kierunku
nawierzchni jezdni i dalej powierzchniowo do istniejgcych wpustow.

Do rozbiorki przewidziano nawierzchnie istniejacego ciagu pieszego z Kkostki
betonowej, wraz z demontazem obrzezy betonowych 1 kraweznikow przewidzianych
do wymiany jak rowniez pobocza utwardzonego z nawierzchni bitumicznej.

Remont nawierzchni bitumicznej obejmuje rozbiérke niewielkiej czesci nawierzchni

asfaltowej celem zamiany na chodnik.

3. Projektowany przekréj normalny.

Zaprojektowano typ przekroju tj:

- 0 nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej gr. ocm utozonej na podsypce cementowo
piaskowej (1:4) o grubosci 3-5cm na podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm

grubosci 15cm,

Konstrukeje nawierzchni chodnika zaprojektowano nastepujaco:

kostka betonowa k. szarego - 6¢cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 5¢cm
podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5) stabilizowanego mech. - 15cm
Razem 26cm
Obramowanie ciggu pieszego od strony terenow zielonych wykonane z obrzeza
betonowego na tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) badz oparte
bezposrednio na fundamencie ogrodzenia stanowiacego opor.
Dodatkowo zaprojektowano wymiang kraweznikow na planowanym odcinku
(na wysokosci przejscia dla pieszych) za pomoca wtopionego +2cm kraweznika betonowego
cigzkiego 15x30cmx100cm wykonanego na tawie betonowej z oporem betonowym (beton

C12/15) w dostosowaniu do projektowanej nawierzchni.

Projektowane krawezniki betonowe 15x30x100cm przewidziane do wymiany na nowe

z dostosowaniem parametréw technicznych do materialow uzytych pierwotnie.

Data: Pazdziernik
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Podloze gruntowe pod wszystkie nawierzchni¢ powinno by¢ dostosowane do G1
1 zageszczone do modutu wtéornego E2=100MPa. W razie braku mozliwosci uzyskania w/w
modutu  wtoérnego o wartosci 100 MPa nalezy zastosowal rozwigzania techniczne
to umozliwiajace tj. geotkaniny lub dodatkowe warstwy konstrukcyjne (w najgorszych
przypadkach wymiang gruntu) Wspoétczynnik zageszczenia dla dna koryta o wartosci 0,97 a dla

warstw konstrukcyjnych o wartosci 1,00.
4. Profil podluzny i odwodnienie.

Sptyw wod opadowych z przebudowanego chodnika oraz istniejacej drogi odbywa si¢
powierzchniowo rozptywajac si¢ od modernizowanego przej$cia do istniejgcych wpustow.
Spadki poprzeczne w dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu

Projektowana nawierzchnia bitumiczna odcinka DP2519W bez zmian projektowych.

5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne w trakcie modernizacji przejscia dla pieszych — przebudowy chodnika
obejmuja wykonanie wykopu (koryta) pod konstrukcje w obrebie prowadzonych prac wedtug
rysunku nr 2.

Podbudow¢ 1 nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ na dobrze zageszczonym
I wyprofilowanym podtozu gruntowym. Wskaznik zageszczenia | >1,00 .

Roboty ziemne w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé

z zachowaniem ostroznos$ci a w miejscach newralgicznych roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie.

6. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z wykonanymi wierceniami stwierdzono dobre warunki gruntowe oraz brak

wystepowania wody.
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7. Opinia geotechniczna.

7.1 Dane ogolne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby projektu

przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w pasie drogowym oraz okreslenie

kategorii geotechnicznej budowanego obiektu.

7.2 Ustalenie przydatnoSci

gruntow na potrzeby budownictwa oraz Kkategoril

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu (modernizacja przejscia dla pieszych — przebudowa

chodnika) ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych

oraz konstrukcji obiektu budowlanego:

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie

warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy

braku wystepowania wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

b) modernizacja przejscia dla pieszych — przebudowa chodnika z wykopami koryta

o glebokosci 26cm, co stanowi wartos¢ nieprzekraczajaca glebokosci 1,2m ponizej

poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategorie¢ geotechniczna.




»Przebudowa DP 2519W Kadzidlo-Lyse-LaczKi-gr. wojewédztwa w obszarze
oddzialywania przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km okoto 30+055

NAZWA INWESTYCJI:

2021
w msc. L.aczki wraz z budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych”

Nazwa branzy: PROJEKT TECHNICZNY

VI.

VII.

KOLIZJE, UZGODNIENIA.

W trakcie prowadzonej inwestycji nie wystepujg kolizje z uzbrojeniem technicznym.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejace punkty osnowy geodezyjnej, ktore podlegaja
ochronie prawnej.

W trakcie prowadzenia inwestycji do rozbiorki przewidziano istniejgcg nawierzchnie
chodnika oraz zagospodarowani z kostki betonowej gr. 6cm wraz z obrzezem betonowym
oraz kraweznikiem betonowym.

Rozebranie kraweznikow obejmuje ich wymiane z dostosowaniem parametrow technicznych

do materiatow uzytych pierwotnie.
PROJEKTOWANA ZIELEN.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do obrzezy i kraweznikéw o ok. 15 ¢cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé si¢
5 cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécieclona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,
- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane s3 w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?.

Wycinki istniejacego drzewostanu si¢ nie przewiduje.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT.
Planowane prace polegajace na modernizacji przejscia dla pieszych w DP2519W w msc.
Laczki Gm. Lyse w ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonaé

po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowg.

Data: Pazdziernik
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Roboty zwigzane z wykonaniem modernizacji przejécia dla pieszych zlokalizowanego

W pasie drogowym mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego.

VIIl. ORGANIZACJA RUCHU.

Roboty zwigzane 2z modernizacjg przejscia dla pieszych obejmujacg poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych w DP2519W w msc. taczki Gm.
Lyse zlokalizowanego w pasie drogowym, ktore mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji na
zajecie pasa drogowego na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu obejmujacego

zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot podczas modernizacji przejscia dla pieszych.

Projekt zatwierdzonej statej organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA




