Warstwy bitumiczne
ulozone po wczesniejszej

, frezowaniu korekcyjnym
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SZCZEGOL "II" (B-C

POLACZENIE (JEZDNIA - CHODNIK
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ZIELEN:

o hydrosiew
o ziemia urodzajna pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10cm
Razem 10cm

JEZDNIA ASFALTOWA (NAKEADKA):

o warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe;j - 4cm
o warstwa wyrownawczo-profilujgca z mieszanki mineralno-asfaltowej -3-5cm
Razem 7-9cm

CHODNIK:

o kostka betonowa k. szarego - 6cm

o podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 5¢cm

o podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5) stabilizowanego mechanicznie - 15cm
Razem 26cm

Uwaga: W razie wystapienia stabych gruntéw nalezy

podtoze doprowadzi¢ do nosnosci G1

INWESTYCJA:

"Przebudowa drogi powiatowej 2510W w obszarze oddzialywania
przejscia dla pieszych w km ok 4+276 w msc. Czarnia wraz z budowa o$wietlenia
przejscia dla pieszych "
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